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CELL (5I050) - TD 2 
 
 
Exercice 1 : 
 
5 000 lignes usagers sont raccordées à un commutateur. Pendant 6 heures de points, le nombre 
d’appels écoulé par ce commutateur est de 120 000 appels. Les appels durent 3 minutes. Quel 
est le trafic de chaque usager ? 
 
 
Exercice 2 : 
 
Deux commutateurs téléphoniques sont interconnectés par 3 jonctions. Le trafic entre ces 
deux commutateurs est de 0.2 Erlangs. Quel est le taux de blocage d’appel de ce système ? 
 

 
 
 
Exercice 3 : 
 
Nous avons un trafic de 150 Erlangs entre deux centraux téléphoniques. Quel est le nombre de 
jonctions à mettre en place pour que le taux de blocage d’appel soit inférieur à 10-4 ? (Utilisez 
deux méthodes pour trouver la réponse : La table d’Erlang-B et la formule d’approximation.) 
 
 
Exercice 4 : 
 
Soit une zone couvrant une population de 20 000 clients. Chaque client a un trafic de 0, 015 
Erlangs. 24 fréquences sont disponibles et allouées aux cellules selon un motif de réutilisation 
avec K = 3. Chaque cellule utilise 5 canaux pour les canaux SDCCH et de contrôle commun. 
Quel est le nombre de cellules nécessaires pour couvrir cette zone afin d’avoir un taux de 
blocage à 1% ? 
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